
 VORTEILE 

 → Abweisend gegen Wasser, Schmutz und weitere Flüssigkeiten 
 → Kein zusätzlicher Auftrag notwendig (z. B. Lackierung) 
 → Besonders für Lebensmittel, Pharma und Verpackungstechnik geeignet
 → FDA-Konform

JOMA-PEARL
GLÄTTUNGSVERFAHREN 
FÜR SLS-BAUTEILE
Gerade im Bereich der Verpackungstechnik und 
in der Pharma- und Medizinbranche müssen 
Bauteile aus hygienischen Gründen eine glat-
te schmutzabweisende Oberfläche aufweisen. 
Das Rohmaterial des SLS-Verfahrens (Polyamid 
Pulver auf PA12 Basis) hat grundsätzlich eine 
poröse Oberfläche, die aufgrund dessen Flüssig-
keiten und Schmutz in der Oberfläche aufneh-
men kann. Daher wurden fertige SLS-Bauteile 
oftmals gefärbt oder lackiert.

Unsere Lösung: Nach einem Jahr Forschung 
haben wir ein Verfahren entwickelt, das auf 
SLS-Bauteilen anwendbar ist und bei dem Bau-
teile komplett thermisch-chemisch versiegelt 
werden – ohne einen zusätzlichen Materialauftrag. 
Damit sind nun Bauteile auch für Bereiche bei 
denen strengste Hygienevorschriften eingehal-
ten werden müssen, problemlos produzierbar.

Vorher: 
SLS-Bauteil

ohne Glättung 

Nachher: 
SLS-Bauteil
mit Glättung 

Ansichten 60fach vergrößert, schrägaufsicht



 »Nach einem Jahr Forschung und Entwicklung 

 sind wir stolz auf unser Glättungsverfahren 

 mit dem Bauteile zu 100% 

 wasser- und schmutzabweisend sind.« 

Johannes Matheis
Geschäftsführer 

DÜRFEN WIR SIE ÜBERZEUGEN? 
DANN FORDERN SIE NOCH HEUTE EIN MUSTER BEI UNS AN!
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